SMART

(Smart-S50)

La impresora de tarjetas Smart es la
impresora mas inteligente del mercado, con
una calidad y velocidad de impresién borde a
borde superior a las de su gama ofreciendo la
posibilidad de disefio e impresion desde Base
de datos con el software incluido con la impre-
sora SMARTDB, incluyendo también la posibili-
dad de generar automaticamente coédigos de
barras 1D y 2D.

A través del SDK (gratuito) permite el desarro-
llo de plugins, para la personalizacion del Soft-
ware SMARTDB.

Ventajas

-Impresora de facil instalacion.
-Pantalla de dos lineas.
(Informacién instantdnea del estado de la
impresora)
-Alimentacion y descarga de las Tarjetas
frontal
-Reconocimiento automatico del modelo de
cinta instalado
-Rodillo de limpieza incluido con cada cinta
-Facil actualizacion de la impresora a las opcio-
nes disponibles
-Compatible con la mayoria de versiones de
Windows
-Amplia gama de cintas disponibles UV,
Rasca,....
Software en espanol sin coste:

Diseno

SMART DESIGN

Base de Datos (ODBC)

SMARTDB

Pymes Central
Midway Spain S.L.U
C/Alemanya, 18 - 17600 Figueres +34972504684
comercial@pymescentral.com

Impresion:

Tipo de impresion:
Area de impresién:
Resolucion:
Impresion doble cara:

Tarjetas:

Alimentacion tarjetas:
Tamano tarjeta:
Grosor tarjeta:

Tipo tarjeta:

Vel. Impresion:
Monocromeo:
YMCKO:

Capacidad:
Capacidad Cargador:
Capacidad descargador:

Sistema:
Memoria:
Panel de control:

Plataformas soportadas:

Comunicaciones:
Alimentacion:
Consumo:
Temperatura/Humedad:

Dimensiones:
Dimensiones (AxLxA):
Peso:

Codificadores:
Banda Magnética:
Tarjeta Chip Contacto:

Tarjeta RFID:

Certificaciones:
Certificados:

Dye-Sublimacién
Borde a Borde
300 DPI
Actualizable

Sanos
Garantia

Automatica

ISO CRBO(BEmm x 54mm)
0.38mm~1.0mm

PVC, Composite PVC, PET

5 Seg. (720 Tarjetas/hora)
25 Seg. (144 Tarjetas/hora)

100 tarjetas
40 tarjetas

64M Ram

Pantalla LCD / 2 botones Luminosos
Microsoft Windows 2003 / XP, Windows Vista
(32bit, B4bit), Windows7 (32bit, 64bit),
Windows8, MAC vy Linux.

USB, Ethernet (Opcional)

Voltaje libre (AC110/220v, 50~60Hz)

45W

15~35-C / 20~80%

170mm x 420mm x 195mm
4.5 Kg

ISO-7811 (Track IILIII Lectura / Escritura)
HICO/ LOCQ, Jis |l

ISO 7816 (ID-1)

MIFARE, I1SO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693,
DESFIRE, iCLASS, UHF GENZ2

CE, UL,FCC, KCC

Distribuidor Oficial:

Pymes Central

www.pymescentral.com





